Новые поступления нормативных документов на январь 2010г.

	ГОСТ Р  8.650-2008
	ГСИ. Колебательная мощность, излучаемая машинами в присоединенные опорные конструкции. Часть 1. Методика выполнения прямых измерений.

	ГОСТ Р 12.0.008-2009
	ССБТ. Системы управления охраной труда в организациях. Проверка (аудит).

	ГОСТ Р 51317.1.5-2009 (МЭК 61000-1-5:2004)
	Совместимость технических средств электромагнитная. Воздействия электромагнитные большой мощности на системы гражданского назначения. Основные положения

	ГОСТ Р 52459.2-2009 (ЕН 301 489-2-2002)
	Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 2. Частные требования к оборудованию пейджинговых систем связи.

	ГОСТ Р 52459.5-2009 (ЕН 301 489-5-2002)
	Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 5. Частные требования к подвижным средствам наземной радиосвязи личного пользования и вспомогательному оборудованию.

	ГОСТ Р 52459.8-2009 (ЕН 301 489-8-2002)
	Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 8. Частные требования к базовым станциям системы цифровой сотовой связи GSM.

	ГОСТ Р 52459.23-2009 (ЕН 301 489-23-2007)
	Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 23. Частные требования к базовым станциям и ретрансляторам IМТ-2000 CDMA  с прямым расширением спектра и вспомогательному оборудованию.

	ГОСТ Р 52459.28-2009 (ЕН 301 489-28-2004)
	Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 28. Частные требования к цифровому оборудованию беспроводных линий видеосвязи.

	ГОСТ Р 52889-2007
	Контроль неразрушающий. Акустический метод контроля усилия затяжки резьбовых соединений. Общие требования.

	ГОСТ Р 53112-2008
	Защита информации. Комплексы для измерения параметров побочных электромагнитных излучений и наводок. Технические требования и методы испытаний.

	ГОСТ Р 53114-2008
	Защита информации. Обеспечение информационной безопасности в организации. Основные термины и определения.

	ГОСТ Р 53115-2008
	Защита информации. Испытание технических средств обработки информации на соответствие требованиям защищенности от несанкционированного доступа. Методы и средства.

	ГОСТ Р 53150-2008 (ЕН 13805-2002)
	Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Подготовка проб методом минерализации при повышенном давлении.

	ГОСТ Р 53152-2008
	Продукты пищевые. Определение содержания полициклических ароматических углеводородов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

	ГОСТ Р 53149-2008
	Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Количественное определение содержания биогенных аминов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

	ГОСТ Р 53182-2008 (ЕН 14627:2005)
	Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение общего мышьяка и селена методом атомно-абсорбционной спектрометрии с генерацией гидридов с предварительной минерализацией пробы под давлением.

	ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002)
	Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение ртути методом атомно-абсорбционной спектрометрии холодного пара с предварительной минерализацией пробы под давлением.

	ГОСТ Р 53194-2008
	Водки и водки особые. Спектрально-люминесцентный метод идентификации спирта.

	ГОСТ Р 53210-2008
	Контейнеры комбинированные. Общие технические условия.

	ГОСТ Р 53211-2008
	Контейнеры комбинированные для опасных грузов. Методы испытаний.

	ГОСТ Р 53367-2009
	Газ горючий природный. Определение серосодержащих компонентов хроматографическим методом.

	ГОСТ Р 53373-2009
	 Оборудование станций радиоконтроля приемное автоматизированное. Технические требования и методы испытаний.

	ГОСТ Р 53389-2009 (ИСО 16165:2001)
	Защита морской среды от загрязнения нефтью. Термины и определения.

	ГОСТ Р  53400-2009 (ИСО 7937:2004)
	Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Метод подсчета колоний Clostridium perfringens.

	ГОСТ Р 53403-2009
	Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения титана в пересчете на оксид титана.

	ГОСТ Р 53405-2009
	Проволока медная крешерная. Технические условия

	ГОСТ Р 53406-2009
	Изделия огнеупорные шамотные и полукислые общего назначения. Технические условия.

	ГОСТ Р 53410-2009 
(ИСО 603-12:1999-ИСО 603-14:1999 ИОС 15635:2001 ИОС 13492:2000)
	Круги зачистные для ручных шлифовальных машин. Технические условия.

	ГОСТ Р 53411-2009 (ИСО 2336-1:1996, ИСО 2336-2:2006)
	Полотна ножовочные для металла. Технические условия.

	ГОСТ Р 53412-2009 (ИСО 12197:1996)
	Фрезы для обработки пазов сегментных шпонок. Технические условия.

	ГОСТ Р 53413-2009
(ИСО 10145-1:1993)
	Фрезы концевые с цилиндрическим хвостовиком, оснащенные винтовыми твердосплавными пластинами. Основные размеры.

	ГОСТ Р 53414-2009 (ИСО 10145-2:1993)
	Фрезы концевые с хвостовиком конусностью 7:24, оснащенные винтовыми твердосплавными  пластинами. Основные размеры.

	ГОСТ Р 53418-2009
	Устройства пломбировочные. Порядок контроля состояния пломбировочных устройств в процессе эксплуатации.

	ГОС Р ИСО 1833-2-2008
	Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 2.  Трехкомпонентные смеси волокон.

	ГОСТ Р ИСО1833-3-2008
	Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 3.  Смеси ацетатного и некоторых других волокон (метод с использованием ацетона). 

	ГОСТ Р ИСО 7540-2008
	Паприка молотая порошкообразная. Технические условия.

	ГОСТ Р ИСО 8178-5-2009
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выбросов вредных веществ. Часть 5. Топлива для испытаний.

	ГОСТ Р ИСО 10307-1-2009
	Нефтепродукты. Определение содержания общего осадка в остаточных жидких топливах. Часть 1. Метод горячей фильтрации.

	ГОСТ Р ИСО 109993-11-2009
	Изделия медицинские.  Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия.

	ГОСТ Р ИСО11137-1-2008
	Стерилизация медицинской продукции. Радиационная стерилизация. Часть1. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий.

	ГОСТ Р ИСО 14528-2008
	Промышленные автоматизированные системы. Концепции и правила для моделей предприятия.

	ГОСТ РИСО 17226-2-2008
	Кожа. Определение содержания формальдегида. 

Часть 2. Фотометрический метод определения.

	ГОСТ Р ЕН 13463-3-2009
	Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 3. Защита взрывонепроницаемой оболочкой «d».

	ГОСТ Р МЭК 60287-2-1-2009
	Кабели электрические. Расчет номинальной токовой нагрузки. Часть2-1. Тепловое сопротивление.  Расчет теплового сопротивления.

	ГОСТ  31374-2009
	Рукав соединительный с электроконтактом 369 А. Технические условия.


